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12V Przenosne urzgdzenie
rozruchowe i power bank

Numer katalogowy S.113139

2 INFOROLNIK
(el 7inn

Opis produktu

tatwe w uzyciu, ilog¢ zastosowan - silniki wysokoprezne do (5,0L), silniki benzynowe do (8.0L) Zywotno$¢ baterii: okoto 1000
cykli tadowania Wielofunkcyjny power bank do zasilania telefonu komérkowego, tabletu i innych urzadzen cyfrowych 12V 12V
Przenos$ne urzadzenie rozruchowe i power bank. Napiecie tadowania: 5V/2A i 5V/1A odpowiedni do telefonu komérkowego,
tabletu i ré6znych urzadzen cyfrowych12V/10A nadaje sie do 12V urzadzen wystepujgcych w kabinie pojazdul9V/3.5A nadaje
sie do laptopa. Napiecie zasilania: 15V/1A. Pojemnosc baterii: 18,000mAH. prad znamionowy: 300A. prad rozruchowy:

600A. Zakres temperatur pracy: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F). Prad tadowania: 6 godzin dla petnej mocy baterii (230V). llos¢
uzy¢ startera przy petnym natadowaniu: Mozliwo$¢ do 40-krotnego uzycia (w zaleznosci od kondycji

akumulatora). Zastosowanie: silniki wysokoprezne do (5,0L) i silniki benzynowe do (8.0L). Rodzaj baterii: Litowa LiCo02
(Cobaltdioxid litu). Materiat: ABS VO (Ognioodporny). Zywotno$¢: okoto 1000 cykli tadowania. czuwania baterii: 6 miesiecy w
suchym $rodowisk. lampy Zintegrowany LED: SOS, btysk, swiatto ciggte. Wbudowana ochrona: przed odwrotna polaryzacja,
catkowitym roztadowaniem, ochrona przed przetadowaniem i zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Zawsze nalezy przestrzegac
zalecen producenta sprzetu oraz procedury zwigzanych z awaryjnym zwiekszeniem mocy (rozruchu) UWAGA! Aby zapobiec
stopieniu sie wtyczek w momencie rozruchu silnika, kazda wtyczka MUSI by¢ zainstalowana prawidtowo, do kohca gniazda.
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